Vybojky

Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
MASTER MHN-LA
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Svételny zdroj:

o Kompaktni halogenidové

Svitidlo:
e Tyto vybojky je nutné

Vyhody:
e Vysoky vykon sniZuje

— -l dvoupaticové vybojky s mnozstvi potfebnych svitidel, pouzivat v uzavienych
vysokym svételnym vykonem a tak minimalizuje pocatecni i svitidlech s ¢elnim sklem s
. provozni naklady UV-filtrem, které maji spravné
Vlastnosti: i ité seni tepelné vlastnosti pro
S UL e e Jejich spojité rozlozeni barev SIS VAL=R [P
i ve spektru je idealni pro optimalni vykon vybojky
kompaktnéjSich L L
= O o A - profesionalni stadiény s
osvétlovacich téles s pfesnou S P
optikou pro vy$Si u€innost cast_ymvte’lewzrllr’n prenosem
spstému dobré Fizeni e Jedinecna dvoijita tésnici
A 3; rsku ’a minimum konstrukce kontakt(
gee USitého svétla umozriuje chladny provoz i
y vnéjsich kontaktl a zajistuje
o Podle vztazeni k Cernému dlouhou Zivotnost a minimalni
télesu sviti pfirozenym bilym naklady na udrzbu
svétlem
” A - o Maji teplotu chromati¢nosti Pouziti:
——n] jako denni svétlo, coz e Profesiondlnia
5 i uleh&uje pfechod z denniho poloprofesionalni osvetleni
e svétla do umélého osvétleni sportovist a reflektorove
o Poloha sviceni: vodorovné osvétleni
+/-5°
Rozméry (mm)
Obr. A D o X
¢. nom. max. nom. nom.
1 294 40 405 35
2 364 40 108 58
| Nazev produktu |
Typ Piikon/oznageni Patice Napéti Typ Uspofa- Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
barev ba- dani vérnosti chroma- tok sviceni c. pismeno kod
leni baleni podani tiCnosti zdrojes
barev elektro-
magne-
tickym
predrad-
nikem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
MASTER MHN-LA 1000W/842 X528/C 230V UNP 1 80 4200 100000 P5 1 B 200785 00
MASTER MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V UNP 1 90 5600 90000 P5 1 B 200778 00
MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V  UNP 1 80 4200 220000 P5 2 A 200747 00
MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V  UNP 1 90 5600 190000 P5 2 A 200730 00
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Vybojky
Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
MASTER MHN-LA

Technicka data

Nazev produktu Napéti Napéti zdroje Provedeni reflektoru Finalni uprava Max. pripustna teplota
banky banky
V) ) i (°C)
MASTER MHN-LA 1000W/842 X528/C 230V 230 125 TD40 Cira 920
MASTER MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V 230 125 TD40 Cira 920
MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V 400 235 TD40 Cira 920
MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V 400 225 TD40 Cira 920
Nazev produktu Max. Stmivatelny Proud zdroje  Nabéhovy Mérny vykon PFikon Doporuceny
teplota s proud zdroje zdroje s zdroje s prediadnik
stisku elektromag- max. elektromag- elektromag-
netickym netickym netickym
predradni- predradni- predradni-
kem kem kem
(C) (A) (A) (Im/W) w)
MASTER MHN-LA 1000W/842 X528/C 230V 350 ne 9.3 15 96.2 1040 BSN1000L78
MASTER MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V 350 ne 9.3 15 86.5 1040 BSN1000L78
MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V 350 ne 9.6 15 108.0 2040 BHD2000L76
MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V 350 ne 10.3 15 93.0 2040 BHD2000L76

Logisticka data

Nazev produktu Typ Popis Poéet Uspora- Mnozstvi Délka Sitka Vyska Celkova Netto
ba- obalu ks v dani v baleni ba- ba- baleni vaha1 hmot-
leni ba- baleni leni leni ks nost

leni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)

MASTER MHN-LA 1000W/842 X528/C 230V UNP  Unpacked 1 1 1 430 95 85 303 141

MASTER MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V UNP  Unpacked 1 1 1 430 95 85 - 137

MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V UNP  Unpacked 1 1 1 430 95 85 334 172

MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V UNP  Unpacked 1 1 1 430 95 85 334 168

Diagram vykonu
MASTER MHN-LA

Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Spektralni charakteristika
MASTER MHN-LA 1000W/842 MASTER MHN-LA 1000W/956 MASTER MHN-LA 2000W/842

Winm—=

- 0 oo bl A —= L S0 ] o Mrwnd—=

MASTER MHN-LA 2000W/956
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Vybojky
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Patice

X528/C
Not
available

in the
moment

>
=

Dalsi technicka data

Nazev produktu Soufadnice  Souradnice Pfehled  Pramérny jas Zapalné Oznaceni barvy
chromatic- chromatic- patic napéti min.
nosti nosti
X Y
(cd/cm?) v)
MASTER MHN-LA 1000W/842 X528/C 230V 370 370 Cable 2200 198 chladna bila
MASTER MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V 330 339 Cable 1600 198 Denni svétlo
MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V 370 370 Cable 1500 342 chladna bila
MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V 330 339 Cable 1300 342 Denni svétlo

Poloha sviceni
P5
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