Smeésové vybojky ML

ML

Svételny zdroj:

e Vybojky s elipticka barikou
pokrytou na vnitfni strané
fosforem a plnénou plynem

Vlastnosti:

e Maji kfemennou
vysokotlakou rtutovou trubici
v sérii s wolframovym
vlaknem, které ma funkci jako
zdroj bézného Zarovkového
svétla a také jako omezovaé
proudu

e Spojuji vysoky svételny tok s
dobrym podanim barev

e Spojuji spojité spektrum
bézné Zarovky s ¢arovym
spektrem vysokotlaké rtutové
vybojky

Vyhody:

e Lze je pfimo instalovat do
svitidel ur€enych pro bézné
zarovky

o V/y8§i Gcinnost a delsi
Zivotnost nez maji standardni

Vybojky

Pouziti:

e Na ulicich, naméstich,
parkovistich, u Cerpacich
stanic, v dilnach, garazich a
obchodech

Svitidlo:

e Doporucuje se chranit typy s
obyéejnym sklem (verze 100
W, 160 W a 250 W) proti
postfikani vodou

e Nejsou stmivatelné

Zarovky
A
i 2 c
«————————————Nazev produktu ————————————
Typ Piikon Patice Napéti Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny Poloha sviceni Obr. Foto Objednaci kod
baleni dani vérnosti chromati¢- tok zdroje c. pismeno
baleni podani nosti s elektro-
barev magnetic-
kym
predradni-
kem
(Ra) (K) (lm) 8711500...
ML  100W E27 225-235V SLV 24 72 3300 1100 Univerzalni 1 A 180483 30
ML 100W E27 235-245V SLV 24 72 3300 1100 Univerzalni 1 A 181176 30
ML  100W B22 235-245V SLV 24 72 3300 1100 Univerzalni 2 B 181206 30
ML  160W E27 225-235V SLV 24 65 3600 3200 Univerzalni 3 A 181350 30
ML  160W E27 235-245V SLV 24 65 3600 3000 Univerzalni 3 A 181473 30
ML 160W B22 225-235V SLV 24 65 3600 3200 Univerzalni 4 B 181442 30
ML  160W B22 235-245V SLV 24 65 3600 3000 Univerzalni 4 B 181503 30
ML  250W E27 225-235V SLV 12 65 3400 5500 Univerzalni 5 A 201393 15
ML 250W E40 225-235V SLV 12 65 3400 5500 Univerzalni 6 © 201294 15
ML  250W E27 235-245V CRP 12 65 3400 5400 Univerzalni 5 A 201416 15
ML  250W E40 235-245V SLV 12 65 3400 5400 Univerzalni 6 C 201317 15
ML  500W E40 225-235V SLV 6 50 3700 13000 Univerzalni 7 C 201331 10
ML  500W E40 235-245V SLV 6 50 3700 13000 Univerzalni 7 c 201355 10
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Technicka data

Vybojky

Rozméry (mm)
Obr. C D
max. max.
149.5 70
166.5 75

ININY o8

Nazev produktu Napéti Napéti zdroje Provedeni Finalni uprava Max. pfipustna Max. pfipustna
reflektoru banky teplota banky teplota patice
v) v) (°c) (°c)
ML 100W E27 225-235V 225-235 230 B70 mlécna 350 200
ML 100W E27 235-245V 235-245 240 B70 mlécna 350 200
ML 100W B22 235-245V 235-245 240 B70 mlécna 350 200
ML 160W E27 225-235V 225-235 225 B75 mlécna 350 200
ML 160W E27 235-245V 235-245 240 B75 mlécna 350 200
ML 160W B22 225-235V 225-235 230 B75 mlééna 350 200
ML 160W B22 235-245V 235-245 240 B75 mlécna 350 200
ML 250W E27 225-235V 225-235 225 B90 mlécna 350 200
ML 250W E40 225-235V 225-235 225 B90 mlécna 350 200
ML 250W E27 235-245V 235-245 245 B90 mlécna 350 200
ML 250W E40 235-245V 235-245 245 B90 mlécna 350 200
ML 500W E40 225-235V 225-235 225 BD120 mlécna 350 250
ML 500W E40 235-245V 235-245 245 BD120 mlécna 350 250
Nazev produktu Netto hmotnost Proud zdroje s Mérny vykon zdroje s Pfikon zdroje s

elektromagnetickym
predradnikem

elektromagnetickym
predradnikem

elektromagnetickym
predradnikem

(@) (A) (Im/W) w)
ML 100W E27 225-235V 52 0.46 10.5 104
ML 100W E27 235-245V 52 0.46 10.0 108
ML 100W B22 235-245V 67 0.46 21.0 108
ML 160W E27 225-235V 90 0.73 19.0 165
ML 160W E27 235-245V 90 0.70 17.0 165
ML 160W B22 225-235V 90 0.73 19.0 165
ML 160W B22 235-245V 90 0.69 17.0 165
ML 250W E27 225-235V 115 1.20 21.0 260
ML 250W E40 225-235V 145 1.20 21.0 260
ML 250W E27 235-245V 115 1.09 20.0 265
ML 250W E40 235-245V 145 1.09 21.0 265
ML 500W E40 225-235V 250 2.32 26.0 500
ML 500W E40 235-245V 250 213 26.0 500
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Smeésové vybojky ML
ML
_Logisticka data

Vybojky

Nazev produktu Typ Popis obalu Poéet Uspofa- Mnozstviv Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni ks v dani baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost

baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) ((¢)] (9)
ML 100W E27 225-235V SLV 1 Sleeve 24 24 1 459 309 164 76 52
ML 100W E27 235-245V SLV 1 Sleeve 24 24 1 459 309 164 76 52
ML 100W B22 235-245V SLV 1 Sleeve 24 24 1 435 292 163 76 68
ML 160W E27 225-235V SLV 1 Sleeve 24 24 1 492 330 180 90 61
ML 160W E27 235-245V SLV 1 Sleeve 24 24 1 492 330 180 91 61
ML 160W B22 225-235V SLV 1 Sleeve 24 24 1 492 330 180 94 64
ML 160W B22 235-245V SLV 1 Sleeve 24 24 1 492 330 180 94 64
ML 250W E27 225-235V SLV 1 Sleeve 12 12 1 420 320 245 209 184
ML 250W E40 225-235V SLV 1 Sleeve 12 12 1 415 310 248 295 184
ML 250W E27 235-245V CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 450 350 250 257 184
ML 250W E40 235-245V SLV 1 Sleeve 12 12 1 450 350 240 - 184
ML 500W E40 225-235V SLV 1 Sleeve 6 6 1 385 260 320 414 230
ML 500W E40 235-245V SLV 1 Sleeve 6 6 1 448 318 296 488 230

Diagram vykonu

Vykon vybojky béhem nabéhu
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Spektralni charakteristika
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Krivky svitivosti
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Vektor podani barev
ML 160W
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Vlivy kolisani napajeciho napéti

= Proud
= Svételny tok
Wiq = Vykon zdroje
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ML

Patice
E27

Dalsi technicka data

E40

Vybojky

Nazev produktu

Souradnice chromati¢nosti X

Souradnice chromatiénosti Y

Zapalné napéti min.

V)
ML 100W E27 225-235V 432 404 180
ML 100W E27 235-245V 417 384 180
ML 100W B22 235-245V 417 384 180
ML 160W E27 225-235V 399 378 180
ML 160W E27 235-245V 395 379 180
ML 160W B22 225-235V 398 378 180
ML 160W B22 235-245V 395 379 180
ML 250W E27 225-235V 403 382 180
ML 250W E40 225-235V 403 382 180
ML 250W E27 235-245V 399 381 180
ML 250W E40 235-245V 399 381 180
ML 500W E40 225-235V 396 387 180
ML 500W E40 235-245V 393 386 180

Poloha sviceni

Univerzalni

)
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