Vysokotlaké sodikové vybojky SON
MASTER SON-T PIA Plus
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Svételny zdroj:
e Vysoce kvalitni vysokotlaké
sodikové vybojky s

e \/ybojova trubice plnéna
smési sodiku s rtuti a
xenonem

Vybojky

o Nova, mohutnéjsi konstrukce
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proti vibracim a narazdm,
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D e Technologie PIA zarucuje el & Moyai2s R e Praimyslové plosné osvétleni
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s sas e optimalni udrzeni svételného * Sportovni zafizeni - venkovni
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. G Clelell] AR rozbéhu o Dekorativni (i reflektorové)
ol spolehlivy zazeh SRS
v o o Zahradni osvétleni
-
Rozméry (mm)
Obr. C D L o
¢. max. max. nom. nom.
1 156 32 102 35
2 156 32 102 42
3 211 47 132 47
4 211 47 132 61
5 257 47 158 64
6 283 47 175 83
7 283 47 1742 126
Nazev produktu
Typ Pfikon Druhza- Patice Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
palovace baleni dani vérnosti chroma- tok sviceni c. pismeno kod
baleni podani  ticnosti zdroje s
barev elektro-
magne-
tickym
predrad-
nikem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
MASTER SON-T PIA Plus  50W E E27 UNP 33 25 2000 4400 Univerzalni 1 B 199928 38
MASTER SON-T PIA Plus  50W E E27 SLV 12 25 2000 4400 Univerzalni 1 B 192653 15
MASTER SON-T PIA Plus  70W E E27 SLV 12 25 2000 6600 Univerzalni 2 B 192660 15
MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40 SLV 12 25 2000 10700 Univerzalni 3 A 192301 15
MASTER SON-T PIA Plus 150W E E40 SLV 12 25 2000 17500 Univerzalni 4 A 192295 15
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 SLV 12 25 2000 33200 Univerzalni 5 A 179876 15
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 SLV 12 25 2000 56500 Univerzalni 6 A 179883 15
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 UNP 60 25 2000 56500 Univerzalni 6 A 198396 75
MASTER SON-T PIA Plus 600W E E40 UNP 60 25 2000 90000 Univerzalni 7 A 198419 75
MASTER SON-T PIA Plus  600W E E40  SLV 12 25 2000 90000 Univerzalni 7 A 197429 15
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Vysokotlaké sodikové vybojky SON

MASTER SON-T PIA Plus

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu

Napéti zdroje  Provedeni reflektoru

Finalni uprava

Max. pripustna

Max. pripustna

banky teplota banky teplota patice
V) i (°C) (°C)
MASTER SON-T PIA Plus 50W E E27 91 T31 Cira 350 200
MASTER SON-T PIA Plus 70W E E27 90 T31 Cira 350 200
MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40 100 T46 Cira 450 250
MASTER SON-T PIA Plus 150W E E40 100 T46 Cira 450 250
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 100 T46 Cira 450 250
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 100 T46 Cira 450 250
MASTER SON-T PIA Plus 600W E E40 115 T46 Cira 450 250
Nazev produktu Netto Stmivatelny Proud zdroje Meérny vykon Prikon Doporuceny predradnik
hmotnost s zdroje s zdroje s
elektromag- elektromag- elektromag-
netickym netickym netickym
predfadni- prediadni- predradni-
kem kem kem
(9) (A) (Im/W) (W)
MASTER SON-T PIA Plus 50W E E27 51 Ano 0.75 88 50 BSN50L33 TS
MASTER SON-T PIA Plus 70W E E27 52 Ano 1.00 91 70 BSN70L33 TS
MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40 160 Ano 1.20 107 100 BSN100L33 TS
MASTER SON-T PIA Plus 150W E E40 155 Ano 1.80 110 150 BSN150L33 TS
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 175 Ano 3.00 128 250 BSN250L33 TS
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 190 Ano 4.50 138 400 BSN400L33 TS
MASTER SON-T PIA Plus 600W E E40 190 ne 5.80 150 600 BSN600L302 |
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popisobalu Po&et Uspofa- Mnozstvi Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni ks v dani v baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)
MASTER SON-T PIA Plus 50W E E27 UNP Unpacked 33 33 1 375 170 115 - 51
" SLV 1 Sleeve 12 12 1 166 134 189 58 45
MASTER SON-T PIA Plus 70W E E27 SLV 1 Sleeve 12 12 1 166 134 189 58 46
MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 242 155 128
MASTER SON-T PIA Plus 150W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 242 184 131
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 293 201 170
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 311 202 190
" UNP Unpacked 60 60 1 600 400 325 268 170
MASTER SON-T PIA Plus 600W E E40 UNP Unpacked 60 60 1 600 400 325 269 177
" SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 311 210 177

Diagram vykonu

MASTER SON-T PIA/Plus
Vykon vybojky béhem nabéhu
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Spektralni charakteristika
MASTER SON-T PIA/Plus/SON-T Pro 250W
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Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Wia = Vykon zdroje
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Vysokotlaké sodikové vybojky SON

MASTER SON-T PIA Plus

Krivky svitivosti

MASTER SON-T PIA/Plus/Agro/Comfort/SON-T Pro

Patice
E27 E40
27 40

Dalsi technicka data

Vybojky

Nazev produktu Souradnice  Souradnice Druh zapalovace Piehled  Pramérny jas Zapalné
chromatic- chromatic- patic napéti min.
nosti nosti
X Y
(cd/cm?) (V)
MASTER SON-T PIA Plus 50W E E27 540 420 Vnéjsi zapalovac - 310 198
MASTER SON-T PIA Plus 70W E E27 540 420 Vnéjsi zapalovac - 310 198
MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40 535 420 Vnéjsi zapalovac - 400 198
MASTER SON-T PIA Plus 150W E E40 535 420 Vnéjsi zapalovac - 340 198
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 530 420 Vnéjsi zapalovac 45 470 198
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 525 425 Vnéjsi zapalovac - 680 198
MASTER SON-T PIA Plus 600W E E40 524 426 Vnéjsi zapalovac - - 198
Poloha sviceni
Univerzalni
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