Nizkotlaké sodikové vybojky SOX

SOX Pro

Svételny zdroj:

o Nizkotlaké sodikové vybojky
s vybojovou trubici tvaru
pismene U, plnénou sodikem
a uzavrenou ve vakuované
¢iré, trubicovité barice

Vlastnosti:

e Kondenzacni prohlubné v
trubici zajistuji rovhomérné
rozloZeni sodiku, coz
poskytuje vy$Si ucinnost,
lepsi uchovani svételného
vykonu a delSi Zivotnost

o Monochromatické Zluté
svétlo, bez podani barev

Vyhody:

e Diky extrémné vysoké
svételné ucinnosti jsou tyto
vybojky nejucinnéjsimi
svételnymi zdroji pro pouliéni,
bezpecnostni a dalni
osvétleni

Pouziti:

e Pouli¢ni osvétleni, na
sefazovacich nadrazich a
ZelezniCnich prejezdech, na
letistich, v pfistavech a
docich, v dolech, slévarnach
a valcovnach

e Bezpecnostni a orientacni
osvétleni

Vybojky

Ridici prvky:

e Pouziti vysokofrekvenéniho
elektronického predradniku
dale zvysuje Gcinnost (o0 10 -
40 % niz$i spotfeba) a
odstrariuje vliv kolisani napéti
na vlastnosti vybojky
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Rozméry (mm)
Obr. C D
€. max. max.
1 311 52
2 425 52
3 528 66
4 775 66
5 1120 66
| Nazev produktu
Typ Prikon Patice Typ baleni Usporadani Svételny tok Poloha sviceni Obr. Objednaci kéd
baleni zdroje s elektro- c.
magnetickym
predradnikem
(Im) 8711500...
SOX Pro 35W BY22d SLV 12 4550 H110 1 179739 15
SOX Pro 55W BY22d SLV 12 7800 H110 2 179753 15
SOX Pro 90w BY22d SLV 12 14300 P20 3 179777 15
SOX Pro 135W BY22d SLV 12 22600 P20 4 179791 15
SOX Pro 180W BY22d SLV 9 32000 P20 5 179814 37
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Nizkotlaké sodikové vybojky SOX

SOX Pro

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu Napéti zdroje Proud Provedeni reflektoru Max. pfipustna teplota Max. pfipustna teplota
banky patice

v) A) (c) (c)
SOX Pro 35W BY22d 70 0.60 T50 150 150
SOX Pro 55W BY22d 109 0.59 T50 150 150
SOX Pro 90W BY22d 112 0.92 T65 150 150
SOX Pro 135W BY22d 164 0.95 T65 150 150
SOX Pro 180W BY22d 240 0.91 T65 150 150
Nazev produktu Netto hmotnost Stmivatelny Mérny vykon zdroje Pfikon zdroje s Doporuceny predfadnik

s elektromagnetickym
elektromagnetickym predifadnikem
predradnikem

((¢)] (Im/W) w)
SOX Pro 35W BY22d 222 ne 123 38 BSX35L40
SOX Pro 55W BY22d 303 ne 140 56 BSX55H26
SOX Pro 90W BY22d 493 ne 154 91 BSX90H26
SOX Pro 135W BY22d 717 ne 167 135 BSX135H96
SOX Pro 180W BY22d 1044 ne 176 180 BSX180H96
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis Pocetks Usporadani Mnozstvi v Délka Sirka Vyska Celkova Netto

baleni obalu v baleni baleni baleni baleni baleni baleni vaha 1 ks hmotnost
1ks
(mm) (mm) (mm) (@ ((¢)]

SOX Pro 35W BY22d SLV SLV 12 12 1 245 185 395 291.67 216.67
SOX Pro 55W BY22d SLV SLV 12 12 1 248 188 502 408.33 300.00
SOX Pro 90W BY22d SLV SLV 12 12 1 310 230 610 608.33 483.00
SOX Pro 135W BY22d SLV SLV 12 12 1 320 235 880 900.00 708.33
SOX Pro 180W BY22d SLV SLV 9 9 1 1210 335 350 1410.00 1033.00

Diagram vykonu

MASTER SOX-E/SOX Pro/SOX Plus Pro

Vykon vybojky béhem nabéhu
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Spektralni charakteristika
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Vybojky
Nizkotlaké sodikové vybojky SOX

SOX Pro

Dalsi technicka data

Nazev produktu Pramérny jas
(cd/cm?)

SOX Pro 35W BY22d 9

SOX Pro 55W BY22d 9

SOX Pro 90W BY22d 9

SOX Pro 135W BY22d 9

SOX Pro 180W BY22d 9

Poloha sviceni
H110 P20
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