MASTER City CDO/CDM
MASTER Colour City CDM-TT

0. W

Svételny zdroj:

CDM uzavienou v Ciré,
trubkovité barnce typu SON

Vlastnosti:
e Solidni vybojky, které sviti
prijemnym bilym svétlem

po celou dobu Zivotnosti

a| e Dobré podani barev (Ra>80)

e Stmivani se nedoporucuije,

protoZze ma negativni vliv na

e Vybojky s vybojovou trubici

(3.000 K) se stabilni barvou

Vyhody:

e Zapojuje se pres prediadnik
typu SON, takze pfimo
nahrazuje vybojky SON o
odpovidajicim pfikonu,
prinosem je vylepSeni svétla
ze Zlutého na bilé

Pouziti:

e V centru mést, obchodnich
stfediscich, péSich zénach,
obytnych oblastech a jako
pouli¢ni osvétleni

Vybojky

Ridici prvky:

e Museji byt pouZity v zapojeni
s predfadnikem a
zapalovacem

e Je nutné pouzit predradnik
typu SON a zapalovac typu
SON podle norem SON IEC
(zézehovy pulz mezi 1,8 kV a
2,5 kV pfi 70 W)

e Pro optimalni vykon vybojky
smi pfivodni napéti kolisat
max. o +6/-8 % od napéti

o vykon zdroje (uchovani e Zkrasleni mésta: dekorativni uvevder)eho na typ(_)vem ?tlgku
I‘ I, X . A = . e Opétny teply start je mozny
svételného toku, barvy i a reflektorové osvétleni M R
Sivotnosti) az po 15 minutach, tzn.
Svitidlo: pokud se vybojka
o e Je nutné pouzivat uzaviena nerozb&hne
i @ svitidla (napf. se zapalovacem T5),
systém je potfeba vypnout na
o 15 minut
Rozméry (mm)
Obr. C D L o
¢. max. max. nom. nom.
1 156 48 102 7
2 209 46 132
3 211 47 132 9
| Nazev produktu |
Typ PFi- Patice Typ Uspora-  Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
kon/oznaéeni baleni dani vérnosti chroma- tok sviceni c. pismeno kod
barev baleni podani  ticnosti  zdroje s
barev elektro-
magne-
tickym
prediad-
nikem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
MASTER Colour City CDM-TT 70W/830 E27 SLV 12 83 3000 6300 Univerzalni 1 A 200518 15
MASTER Colour City COM-TT  100W/830 E40 SLV 12 85 2850 8700 Univerzalni 2 B 202758 15
MASTER Colour City CDM-TT  150W/830 E40 SLV 12 85 3000 13500 Univerzalni 3 C 200495 15
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MASTER City CDO/CDM

MASTER Colour City CDM-TT

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu Napéti Provedeni Finalni Max. pfipustna Max. pfipustna Netto
zdroje reflektoru uprava teplota banky teplota patice hmotnost
banky
V) i (c) () (9)
MASTER Colour City CDM-TT 70W/830 E27 90 T31 Cira 350 200 52
MASTER Colour City CDM-TT 100W/830 E40 95 T46 Cira 450 250 155
MASTER Colour City CDM-TT 150W/830 E40 100 T46 Cira 450 250 155
Nazev produktu Stmivatelny Proud Nabéhovy Mérny Prikon Doporuceny
zdroje s proud vykon zdroje s predfadnik
elektromag- zdroje max. zdroje s elektromag-
netickym elektromag- netickym
predradni- netickym predradni-
kem predradni- kem
kem
(A) (A) (Im/W) (W)
MASTER Colour City CDM-TT 70W/830 E27 ne 1.0 1 88 72 BSN70L33TS
MASTER Colour City CDM-TT 100W/830 E40 - 1.2 - 90 95 BSN100L33TS
MASTER Colour City CDM-TT 150W/830 E40 ne 1.8 3 92 147 BSN150L33TS
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis Pocet Uspora-  Mnozstviv Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni obalu ks v dani baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm)  (mm) (mm) (9) ((¢)]
MASTER Colour City CDM-TT 70W/830 E27 SLV 1 Sleeve 12 12 1 166 134 189 60 46
MASTER Colour City CDM-TT 100W/830 E40  SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 289 167 137
MASTER Colour City CDM-TT 150W/830 E40  SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 293 164 135
Diagram vykonu
MASTER Colour City CDM-TT
Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
% 200 % 125
160 115 / 2
120 "i < llg = Proud 105 < llg = Proud
" ,/ o = Svélf:lvny' fok o =55 = o = Svétvelrwytolf
/ Vg = Napéti zdroje R Vg = Napéti zdroje
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Spektralni charakteristika
MASTER Colour CDM-TT /830
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Krivky svitivosti
MASTER Colour City COM-TT 70W
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Relative supply voltage in % —~

MASTER Colour City CDM-TT 150W
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MASTER City CDO/CDM

MASTER Colour City CDM-TT

Patice
E27 E40

=

Dalsi technicka data

Vybojky

Nazev produktu Souradnice Souradnice Zapalné napéti Zapalné napéti Oznaceni barvy
chromati¢nosti  chromati¢nosti min. max.
X Y
V) v)

MASTER Colour City CDM-TT 70W/830 E27 430 400 198 2500 Tepla bila

MASTER Colour City CDM-TT 100W/830 E40 440 388 198 5000 Tepla bila

MASTER Colour City CDM-TT 150W/830 E40 440 400 198 5000 Tepla bila

Poloha sviceni
Univerzalni
20. fijna 2004 457 PHILIPS



