Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
ArtColour MH-T Pro (barevné)
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Svételny zdroj:

e Jednopaticové halogenidové
vybojky s vysokotlakou
kfemennou trubici obsahujici
rtut a smés halogenidd, v
barce z tvrdého skla

Vlastnosti:
e Patice E40

e Dostupna ve tfech barvach:
modra, zelena a fialova

Rozméry (mm)
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nom. nom. nom. nom.

Vyhody:

e Vysoky svételny tok
(srovnatelny s
halogenidovymi vybojkami
bilého svétla s barevnym
filtrem)umoZznuje osadit
mensi pocCet svitidel a
minimalizovat tak pocatecni i
provozni naklady

e Bez potieby drahych
barevnych filtr(

e \/ytvofeno jako pfima
nahrada za MASTER HPI-T
PLUS 400W (av$ak provoz
pouze na HPL-predfadniku)

e Vhodné jako pfima nahrada
pro bézné bilé osvételni

Vybojky

Pouziti:
e Dekorativni osvétleni budov,
soch, parku nebo atrakci

e Multifunkéni svételné zdroje
pro reklamni, sezénni a
slavnostni nasvétlovani a
dalSi specialni prilezitosti

Predradnik:

e Tyto vybojky poZaduji vhodny
predradnik

Svitidlo
e Provoz pouze v uzavieném
svitidle

282 46 168 445
| Nazev produktu I
Typ Pfikon Finalni Patice Typ baleni Usporadani Svételny tok Poloha Objednaci kod
Uprava baleni zdroje s elektro- sviceni
banky magnetickym
predradnikem
(lm) 8711500...
Artcolour MH-T Pro 400W Blue E40 SLV 6 10000 P20 201591 10
Artcolour MH-T Pro 400W Green E40 SLV 6 29000 P20 201638 10
Artcolour MH-T Pro 400W Violet E40 SLV 6 10000 P20 201652 10
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Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
ArtColour MH-T Pro (barevné)

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu

Napéti zdroje Provedeni reflektoru

Finalni uprava banky

)
Artcolour MH-T Pro 400W Blue E40 120 T47 Cira
Artcolour MH-T Pro 400W Green E40 120 T47 Cira
Artcolour MH-T Pro 400W Violet E40 120 T47 Cira
Nazev produktu Piikon zdroje s elektromagnetickym prediadnikem
(W)
Artcolour MH-T Pro 400W Blue E40 380
Artcolour MH-T Pro 400W Green E40 380
Artcolour MH-T Pro 400W Violet E40 380
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis Poéet Uspofa- Mnozstvi Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni obalu ks v dani v baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)
Artcolour MH-T Pro 400W Blue E40 SLV 1 Sleeve 6 6 1 247 190 356 412 201
Artcolour MH-T Pro 400W Green E40 SLV 1 Sleeve 6 6 1 247 190 340 - 201
Artcolour MH-T Pro 400W Violet E40 SLV 1 Sleeve 6 6 1 247 190 340 412 209

Diagram vykonu
Artcolour MH-T Pro
Vykon vybojky béhem nabéhu

Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Spektralni charakteristika
Artcolour MH-T Pro Blue

Ity o

Patice
E40

DalSi technicka data

Relative supply voltage in % —-

Artcolour MH-T Pro Green

Artcolour MH-T Pro Violet

Nazev produktu

Souradnice chromati¢énosti X

Souradnice chromati¢nosti Y

Oznaceni barvy

Artcolour MH-T Pro 400W Blue E40 2100 1800 Modra
Artcolour MH-T Pro 400W Green E40 2500 5900 Zelena
Artcolour MH-T Pro 400W Violet E40 3000 2000 Fialova
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Vybojky
Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
ArtColour MH-T Pro (barevné)

Poloha sviceni
P20
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