MASTER City CDO/CDM
MASTER City White CDO-ET

v .

Svételny zdroj:

e Vysokotlaka halogenidova
vybojka s opalovou eliptickou
barikou pro venkovni pouziti

Vlastnosti:
e Robustni svételny zdroj s

e Pfijemné bilé svétlo s
barevnou stalosti po celou
dobu Zivota zdroje

o Nastavitelna Urovern svétla s
moznosti redukce spotfeby
energie diky stmivatelnosti

Vybojky

Svitidla:
o Nutny provoz v uzavieném
svitidle

Systém:
e Nutny provoz se sodikovym
predfadnikem a zapalovacem

i dlouhou Zivotnosti * Pfima nahrada za sodikové o Doba chladnuti vybojky po
o Piima nahrada za sodikové vybojky stejné wattaze vypadku mize byt a2 15
vybojky stejné wattaze, (provoz na SON ) minut. Doporuéuje se pouziti
R snadny prechod od Zluté do prislusenstvi), snadny zapalovade T15.
bilé barvy Erechod 9;11 ANDEDIE e Stmivani je mozné pouze s
¢ Dg_bré b'a TV posjg’ml' s . P?irrvnésnv:h;da ro stavajici U B e e
-~ Prjemnym teple bilym instalace obsahp"c' rt t’ci é Ot 10
svétlem Insta’ ujict rutov o Optimalniho vykonu dosahuje
vyb Ojlfy S nu’t nosti vymeny zdroj s el. pfislusenstvim
Vyhody: pfislusenstvi PrimaVisi.on
o Redukuji investi¢ni naklady v o,
porovnani s predchozimi P°U}|t|: . . .
v verzemi zdroju MASTER e Méstska nebo nakupni
Colour City CDM-TT/ET centra, pési zény, rezidenéni
Ctvrti, poulicni osvétleni apod.
=
Rozméry (mm)
Obr. C D
€. max. max
1 156 71
2 230 9
| Nazev produktu 1
Typ P¥i- Patice Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
kon/oznacen baleni dani vérnosti chroma- tok sviceni c. pismeno kod
barev baleni podani ticnosti zdroje s
barev elektro-
magne-
tickym
prediad-
nikem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
MASTER City White CDO-ET 70W/828 E27 SLV 24 78 2820 5600 Univerzalni 1 B 205445 30
MASTER City White CDO-ET 150W/828 E40 SLV 12 82 2800 12500 Univerzalni 2 A 205483 15
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MASTER City CDO/CDM

MASTER City White CDO-ET

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu

Napéti Provedeni Finalni Max. pripustna Max. pripustna Netto
zdroje reflektoru uprava teplota banky teplota patice hmotnost
banky
v) (C) (°C) (@
MASTER City White CDO-ET 70W/828 E27 87 B70 mlécna 350 200 60
MASTER City White CDO-ET 150W/828 E40 93 BD90 mlécna 350 250 160
Nazev produktu Proud zdroje s Nabéhovy proud Mérny vykon zdroje s Prikon zdroje s
elektromagnetickym zdroje max. elektromagnetickym  elektromagnetickym
predfadnikem predradnikem predfadnikem
(A) (A) (Im/W) (W)
MASTER City White CDO-ET 70W/828 E27 0.98 1.96 79 71
MASTER City White CDO-ET 150W/828 E40 1.80 3.00 86 145
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis Pocet Uspofra-  Mnozstviv Délka Sitka  Vyska Celkova Netto
baleni obalu ks v dani baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) ((¢)] (9)
MASTER City White CDO-ET 70W/828 E27 SLV 1 Sleeve 24 24 1 455 307 172 74 52
MASTER City White CDO-ET 150W/828 E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 403 303 269 235 160

Diagram vykonu
Vykon vybojky béhem nabéhu
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DalSi technicka data
Nazev produktu Souradnice Souradnice

chromati¢nosti X chromati¢nosti Y

Zapalné napéti  Zapalné napéti

Oznaceni barvy

min. max.
v) v)
MASTER City White CDO-ET 70W/828 E27 449 405 198 2500 Tepla bila
MASTER City White CDO-ET 150W/828 E40 460 403 198 5000 Tepla bila

Poloha sviceni

Univerzalni
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