Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL
HPL-N
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Svételny zdroj:
o V/ysokotlaké rtutové vybojky
s kfemennou vybojnou trubici

o Elipticka vnéjsi barika s
vnitfnim pokrytim dodava
svétlu chladné, namodralé

Vybojky

Pouziti:
e Na pésich zénach, v
tovarnach, na vlakovych

a sklenénou barnkou plnénou bilé svétlo o slusné kvalité nadrazich a jako pramyslové

plynem podani barev plo$né osvétleni
- . e — NEW INSERTED ENTRY
o~ Vlastnosti: —
.-‘i- o Vybaveny standardni
r == Sroubovou nebo bajonetovou —- NEW INSERTED
— patici a jednou nebo dvéma ENTRY —-
gl A pomocnymi elektrodami, e — NEW INSERTED ENTRY
které zajistuji rychly a —
spolehlivy zazeh
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Rozméry (mm)

Obr. C D

Rozméry (mm)

Obr. C D
¢. max. max. €. max. max.
1 130 56 1715 76
2 155 71
3 173 76
4 170 76
5 184 76
7 228 91
8 290 1215
9 328 1415
10 399 166.5

| Nazev produktu |
Typ PFi- Patice Slozeni Typ Uspora- Cinitel Teplota  Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
kon/oznaéeni banky  baleni dani vérnosti chroma- tok zdroje sviceni c. pismeno kod
barev baleni podani ticnosti s elektro-
barev magnetic-
kym
predrad-
nikem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
HPL-N 50W/542 E27 SG SLV 24 49 4200 1800 Univerzalni 1 A 179913 30
HPL-N 80W/542 E27 SG SLV 24 48 4200 3700 Univerzalni 2 A 179975 30
HPL-N 125W/542 E27 SG SLV 24 46 4200 6200 Univerzalni 3 A 180124 30
HPL-N 125W/542 E27 HG SLV 24 46 4100 6200 Univerzalni 3 A 180155 30
HPL-N 125W E26 HG SLV 24 - 4100 6200 Univerzalni 4 A 195746 30
HPL-N 125W/542 E40 HG SLV 24 - 4100 6200 Univerzalni 8 B 180308 30
HPL-N 125W/542 B22d-3 SG SLV 24 46 4100 6200 Univerzalni 6 © 180278 30
HPL-N 250W/542 E40 HG 1CT 12 45 4100 12700 Univerzalni 7 B 203588 15
HPL-N 250W E40 HG CRP 12 45 4100 12700 Univerzalni 7 B 180605 15
HPL-N 400W/542 E40 HG 1CT 6 45 3900 22000 Univerzalni 8 B 203601 70
HPL-N 400W/542 E40 HG CRP 6 45 3900 22000 Univerzalni 8 B 180452 10
HPL-N 700W/542 E40 HG CRP 6 45 3900 38500 Univerzalni 9 B 183910 70
HPL-N 1000W/542 E40 HG CRP 6 36 3900 58500 Univerzalni 10 B 184030 70
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Vybojky
Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL
HPL-N

Technicka data

Nazev produktu Napéti zdroje Provedeni reflektoru Finalni uprava Max. pripustna teplota  Max. pripustna teplota
banky banky patice

(\J) (C) (C)
HPL-N 50W/542 E27 SG 95 B55 mlécna 350 200
HPL-N 80W/542 E27 SG 115 B70 mlécna 350 200
HPL-N 125W/542 E27 SG 125 B75 mlécna 350 200
HPL-N 125W/542 E27 HG 125 B75 mlécna 350 200
HPL-N 125W E26 HG 125 B75 mlécna 350 200
HPL-N 125W/542 E40 HG 125 B75 mlécna 350 200
HPL-N 125W/542 B22d-3 SG 125 B75 mlécna 350 200
HPL-N 250W/542 E40 HG 135 BD90 mlécna 350 250
HPL-N 400W/542 E40 HG 140 BD120 mlécna 350 250
HPL-N 700W/542 E40 HG 145 BD140 mlécna 350 250
HPL-N 1000W/542 E40 HG 145 BD165 mlécna 350 250
Nazev produktu Netto hmotnost Stmivatelny Proud zdroje s Mérny vykon  Pfikon zdrojes = Doporuéeny prediadnik

elektromagne- zdroje s elektro- elektromagne-
tickym magnetickym tickym
predradnikem predradnikem predradnikem
((¢)] (A) (Im/W) W)

HPL-N 50W/542 E27 SG 46 ne 0.61 36.0 50 BHL50L202
HPL-N 80W/542 E27 SG 57 ne 0.80 44.5 84 BHL80L202
HPL-N 125W/542 E27 SG 76 ne 1.15 50.0 125 BHL125L202
HPL-N 125W/542 E27 HG 90 ne 1.15 50.0 125 BHL125L202
HPL-N 125W E26 HG - ne 1.15 50.0 125 -
HPL-N 125W/542 E40 HG - ne 1.15 50.0 125 BHL125L202
HPL-N 125W/542 B22d-3 SG 76 ne 1.15 50.0 125 BHL125L202
HPL-N 250W/542 E40 HG 184 ne 2.10 51.0 250 BHL250L202
HPL-N 400W/542 E40 HG 26 ne 3.25 55.0 400 BHL400L202
HPL-N 700W/542 E40 HG 344 ne 5.40 55.0 700 BHL700L202
HPL-N 1000W/542 E40 HG 520 ne 7.50 59.0 1000 BHL1000L78

Logisticka data

Nazev produktu Typ Popis obalu Poéet Uspofa- Mnozstvi Délka Sitka Vyska Celkova Netto
ba- ks v dani v baleni  ba- ba- baleni vaha1 hmot-
leni ba- baleni leni leni ks nost

leni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)

HPL-N 50W/542 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 373 249 137 60 45

HPL-N 80W/542 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 459 309 164 81 57

HPL-N 125W/542 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 492 330 180 92 63

HPL-N 125W/542 E27 HG SLV 1 Sleeve 24 24 1 482 327 195 122 76

HPL-N 125W E26 HG SLV 1 Sleeve 24 24 1 456 308 187 108 75

HPL-N 125W/542 E40 HG SLV 1 Sleeve 24 24 1 456 308 187 125 95

HPL-N 125W/542 B22d-3 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 465 312 179 105 76

HPL-N 250W/542 E40 HG 1CT 1 Lamp in a Folding Carton 12 12 1 405 305 258 - 185

" CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 413 315 245 228 184

HPL-N 400W/542 E40 HG 1CT 1 Lamp in a Folding Carton 6 6 1 384 259 339 - 260

" CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 384 259 339 327 271

HPL-N 700W/542 E40 HG CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 555 395 425 763 338

HPL-N 1000W/542 E40 HG CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 580 410 475 802 420

Diagram vykonu
HPL Comfort/HPL-N

Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
% 200 % 125
160/ |1, 115
120 e llg = Proud 105 _/" lig = Proud
[~ o _ = ¢ —-1 _ . .
6 o = Svet?lny tolf o Va1 o = Svet?lny tolf
80 / Vg = Napéti zdroje lial, 77 | V|g = Napéti zdroje
f W4 = Vykon zdroje F W5 = Vykon zdroje
o W\aﬂ/ la ykon zdroj goVia la ykon zdroj
i Y
P"Via
0 2 4 6 10 ® 2 6 100 104 108
et Relative supply voltage in % —
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Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL

HPL-N
Spektralni charakteristika
HPL-N 250W
t
E
g

HPL-N

ke 0' r

Vektor podani barev
HPL-N 80W HPL-N 125W

Patice
E27 E26 E40 B22d-3

DalsSi technicka data

Vybojky

Nazev produktu Souradnice Souradnice Slozeni banky

Zapalné napéti

Oznaceni barvy

chromati¢nosti X chromati¢énosti Y min.

v)
HPL-N 50W/542 E27 SG 371 370 Mékké sklo 180 chladna bila
HPL-N 80W/542 E27 SG 370 366 Mékkeé sklo 180 chladna bila
HPL-N 125W/542 E27 SG 374 373 Mékké sklo 180 chladna bila
HPL-N 125W/542 E27 HG 374 373 Tvrzené sklo 180 chladna bila
HPL-N 125W E26 HG 374 373 Tvrzené sklo 180 chladna bila
HPL-N 125W/542 E40 HG 374 373 Tvrzené sklo 198 chladna bila
HPL-N 125W/542 B22d-3 SG 374 373 Mékkeé sklo 180 chladna bila
HPL-N 250W/542 E40 HG 381 383 Tvrzené sklo 180 chladna bila
HPL-N 400W/542 E40 HG 384 384 Tvrzené sklo 180 chladna bila
HPL-N 700W/542 E40 HG 390 390 Tvrzené sklo 180 chladna bila
HPL-N 1000W/542 E40 HG 390 395 Tvrzené sklo 180 chladna bila
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Vybojky
Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL
HPL-N

Poloha sviceni

Univerzalni

)
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