Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL

HPL-R
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Svételny zdroj:

o V/ysokotlaké rtutové vybojky
s kfemennou vybojovou
trubici s vnitfnim reflektorem

Vlastnosti:

e Vybaveny standardni patici a
jednou nebo dvéma
pomocnymi elektrodami,
které zajistuji rychly a
spolehlivy zazeh

e Houbovita barika z tvrzeného
skla ma vnitini reflektor, ktery
sméfuje svétlo tam, kde je ho

Vybojky

Vyhody:
e Bez nutnosti provozu v
reflektorovych svitidlech

Pouziti:

o VySkové osvétleni v tézkém
prdmyslu, napf. ve
slévarnach, papirnach,
dolech a lomech; dale pro
osvétleni reklamnich ploch a

A treba dekorativni reflektorové
osvétleni
Rozméry (mm)
Obr. C D
¢. max. max
1 187 127
2 259 1625
3 299 1785
e——————Nazev produktu——————————————
Typ Prikon Patice  Slozeni Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny Poloha sviceni Obr. Foto Objednaci kéd
barnky baleni dani vérnosti chromati¢- tok zdroje c. pismeno
baleni podani nosti s elektro-
barev magnetic-
kym
predfadni-
kem
(Ra) (K) (lm) 8711500...
HPL-R 125W E27 HG CRP 12 45 4200 5700 Univerzalni 1 B 183880 75
HPL-R 250W E40 HG CRP 5 40 4100 12000 Univerzalni 2 A 183941 26
HPL-R 400W E40 HG CRP 5 40 3900 20500 Univerzalni 3 A 183972 26
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Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL

HPL-R

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu

Napéti zdroje

Provedeni reflektoru

Finalni uprava barnky

Max. pripustna teplota

Max. pripustna teplota

banky patice
) (C) (C)
HPL-R 125W E27 HG 125 R125 mlécna 350 200
HPL-R 250W E40 HG 135 R125 mlécna 350 250
HPL-R 400W E40 HG 140 R125 mlécna 350 250
Nazev produktu Netto hmotnost Stmivatelny Proud zdroje s Mérny vykon Prikon zdroje s Doporuceny predradnik
elektromagnetic- zdroje s elektro- elektromagnetic-
kym magnetickym kym
prediradnikem predfadnikem prediadnikem
(9) (A) (Im/W) w)
HPL-R 125W E27 HG 147 ne 1.15 46 125 BHL125L202
HPL-R 250W E40 HG 323 ne 2.10 48 250 BHL250L202
HPL-R 400W E40 HG 360 ne 3.20 51 400 BHL400L202
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis obalu Pocet Uspofa- Mnozstviv Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni ks v dani baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)
HPL-R 125W E27 HG CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 620 480 225 265 142
HPL-R 250W E40 HG CRP 1 Corrugated Pack 5 5) 1 415 415 325 631 245
HPL-R 400W E40 HG CRP 1 Corrugated Pack 5 5 1 455 455 365 616 320

Diagram vykonu
HPL-R

Vykon vybojky béhem nabéhu
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Spektralni charakteristika
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Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL
HPL-R

Dalsi technicka data
Nazev produktu

Vybojky

Souradnice
chromati¢énosti X

Souradnice

chromatic¢nosti Y

Slozeni barky

Zapalné napéti min.

HPL-R 125W E27 HG 371
HPL-R 250W E40 HG 381

387

Tvrzené sklo

V)
180

394

Tvrzené sklo

180

HPL-R 400W E40 HG 382

402

Tvrzené sklo

Poloha sviceni

Univerzalni

)
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