Smeésové vybojky ML

ML-R

Rozméry (mm)

Svételny zdroj:

e Vybojky s eliptickou barnkou
pokrytou zevnitf fosforem a
plnénou plynem

Vlastnosti:

e Maji kfemennou
vysokotlakou rtutovou trubici
v sérii s wolframovym
vlaknem, které ma funkci jako
zdroj bézného Zarovkového
svétla a také jako omezovaé
proudu

e Spojuji vysoky svételny tok s
dobrym podanim barev

o Vnitfni reflektor

e Spojuji spojité spektrum
bézné Zarovky s ¢arovym
spektrem vysokotlaké rtutové
vybojky

Vyhody:

e Lze je pfimo instalovat do
svitidel ur€enych pro bézné
zarovky

o Poloha sviceni patici vzhlru
+/-15°

Vybojky

Pouziti:

e Osvécovani rostlin, osvétleni
v dilnach, malych
pramyslovych objektech,
garazich, obchodech a u
Cerpacich stanic

Svitidlo:

e Doporucuje se chranit typy s
obycejnym sklem proti
narazim vody

e Nejsou stmivatelné
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max. max.

187 126.5
| Nazev produktu

Typ Piikon Patice Napéti Typ Usporadani Cinitel Teplota chro-  Svételny tok Poloha Objednaci kod

baleni baleni vérnosti mati¢nosti zdroje s sviceni
podani barev elektromag-
netickym
prediadnikem
(Ra) (K) 8711500...

ML-R 160W E27 225-235V CRP 12 62 3400 H15 183828 15

ML-R 160W E27 235-245V CRP 12 62 3400 H15 183859 15
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Smeésové vybojky ML
ML-R

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu Napéti Napéti zdroje Provedeni Finalni uprava Max. pripustna Max. pfipustna
reflektoru banky teplota banky teplota patice
V) V) (°C) (C)
ML-R 160W E27 225-235V 225-235 225 R125 mlécna 350 200
ML-R 160W E27 235-245V 235-245 245 R125 mlééna 350 200

Nazev produktu

Netto hmotnost

Stmivatelny Proud zdroje s

elektromagnetickym

Mérny vykon zdroje s
elektromagnetickym

Piikon zdroje s
elektromagnetickym

predradnikem predradnikem predfadnikem
(9) (A) (Im/W) w)
ML-R 160W E27 225-235V 153 ne 0.75 18.5 160
ML-R 160W E27 235-245V 153 ne 0.68 15.5 163
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis obalu Pocet  Uspora- Mnozstvi Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni ks v dani v baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)
ML-R 160W E27 225-235V CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 620 480 225 - 155
ML-R 160W E27 235-245V CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 620 480 220 320 137
Diagram vykonu
ML-R
Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
% 160 % 125
| r
140 V2 115
[ ‘~ R 105
B\ lg = Proud ) - llg = Proud
100 4 ® = Svételny tok 95l - ® = Svételny tok
=1 llaf
W = Vykon zdroje W5 = Vykon zdroje
80 85 W\;
& T 2 s W t‘zz 6 100 104 108

Spektralni charakteristika
ML-R 160W
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Patice
E27

DalSi technicka data

Relative supply voltage in % —=

Nazev produktu

Souradnice chromati¢nosti X

Souradnice chromati¢nosti Y

Zapalné napéti min.

V)
ML-R 160W E27 225-235V 401 390 180
ML-R 160W E27 235-245V 398 390 180
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Vybojky
Smésové vybojky ML
ML-R

Poloha sviceni
H15
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