Vybojky

Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
MASTER HPI Plus

Svételny zdroj:

e Jednopaticové halogenidové
vybojky s vysokotlakou
kfemennou trubici naplnénou
rtuti a smési halogenidu,
uloZenou v barice z tvrdého
skla

Vlastnosti:
e Nepruhledna elipticka vnéjsi
barika
e V/ysoky svételny vykon - na
pocatku i po celou dobu
Zivotnosti
Podle vztazeni k ¢ernému
télesu sviti pfirozené bilym
svétlem
Poloha sviceni +/-5° by méla
byt dodrzovana pro
minimalizaci barevnych
rozdild mezi svételnymi zdroji
s halogenidovou technologii
"S" - typ pro pfimou nahradu
za HPL (rtutfovou vybojku),
"P" - typ pro pouziti v
otevrenych svitidlech

Svitidlo:

e Typy HPI Plus 400 W BU-P a
BUS-P jsou specialné
navrzené chranéné (P) zdroje
svétla, vhodné k pouziti v
otevrenych svitidlech. Pokryti
teflonem udrzi soucasti
pohromadé ve vzacném
pripadé roztfisténi vybojové
trubice.

Vyhody:

e Vyborné uchovani svételného
vykonu a dlouha Zivotnost
zarucuji, Zze budou stale
poskytovat vysoké osvétleni
za minimalnich nakladd na
udrzbu

e Dobré podani barev vytvari
prijemné prostiedi s vysokym
optickym pohodlim

e Vynikajici stabilita barev
zaruCuje dobrou barevnou
jednotnost po celou dobu
zivotnosti

e U ostatnich vybojek fady HPI
je pouziti svitidla s ¢elnim
sklem nezbytné.

Ridici prvky:

e Pokud jsou vybojky HPI Plus
zapojeny s predradnikem
typu SON, pracuji na vyssi
vykon:

e \Vybojky HPI Plus 400 W BUS
a BUS-P jsou specialné
navrzené samostartovaci (S)
vybojky a nepotiebuji vnéjsi
zapalovac. Diky tomu jsou
zejména vhodné jako pfima
nahrada za rtutové vybojky

Pouziti:

e HPI Plus: vysoké osvétleni
interiérd, napf. v
pramyslovych dilnach,
vystavnich halach,
hypermarketech, nakupnich
centrech, femesilnickych
obchodech, kostelich,
letiStnich a nadraznich halach

(HPL)
S
Rozméry (mm)
Obr. C D
¢. max. max.
1 226 91
2 284 122
3 290 122
4 284 1215
| Nazev produktu |
Typ PFi- Druh za- Patice Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny  Poloha Obr. Objednaci kéd
kon/oznaéeni palovace baleni dani vérnosti chromati¢- tok zdroje sviceni c.
barev baleni podani nosti s elektro-
barev magnetic-
kym
predradni-
kem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
MASTER HPI Plus 250W/743 BU E40 CRP 12 69 4300 18000 H15 1 181145 15
MASTER HPI Plus 250W/743 BU E40 CRP 24 69 4300 18000 H15 1 181145 30
MASTER HPI Plus 250W/743 BU-P E40 CRP 12 69 4300 18000 H15 1 202062 15
MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 CRP 12 69 6700 18000 H15 1 207395 15
MASTER HPI Plus 400W/743 BU E40 CRP 6 69 4300 32500 H15 2 182524 10
MASTER HPI Plus 400W/743 BU E40 CRP 14 69 4300 32500 H15 2 182524 42
MASTER HPI Plus 400W/743 BU-P E40 CRP 6 69 4300 32500 H15 2 194824 10
MASTER HPI Plus 400W/743 BUS E40 CRP 6 69 4300 32500 H15 3 181114 10
MASTER HPI Plus 400W/743 BUS-P E40 CRP 6 69 4300 32500 H15 3 193179 10
MASTER HPI Plus 400W/743 HOR E40 CRP 6 69 4300 30000 P20 2 181084 70
MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 CRP 6 69 6700 32500 H15 4 207371 10
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Vybojky
Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
MASTER HPI Plus

Technicka data

Nazev produktu Napéti zdroje Provedeni reflektoru Finalni dprava  Max. pfipustna teplota Max. pripustna teplota
banky banky patice

V) (C) (%)
MASTER HPI Plus 250W/743 BU E40 128 BD90 mlééna 350 250
MASTER HPI Plus 250W/743 BU-P E40 128 BD90 mlécna 260 250
MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 128 BD90 mlécna 350 250
MASTER HPI Plus 400W/743 BU E40 125 BD120 mlécna 350 250
MASTER HPI Plus 400W/743 BU-P E40 125 BD120 mlécna 260 250
MASTER HPI Plus 400W/743 BUS E40 125 ED120 mlééna 350 250
MASTER HPI Plus 400W/743 BUS-P E40 125 ED120 mlééna 260 250
MASTER HPI Plus 400W/743 HOR E40 125 BD120 mlécna 350 250
MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 125 BD120 mlécna 350 250
Nazev produktu Stmivatelny Proud zdroje Nabéhovy Mérny vykon Pfikon zdroje Doporuceny predradnik

s elektromag- proud zdroje zdroje s s elektromag-
netickym max. elektromag- netickym
predradni- netickym predfadni-
kem predradni- kem
kem
(A) (A) (Im/W) w)

MASTER HPI Plus 250W/743 BU E40 ne 2.2 3.9 72 253 BSN250 L302 ITS
MASTER HPI Plus 250W/743 BU-P E40 ne 2.2 3.9 72 253 BSN250 L302 ITS
MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 - 22 3.9 72 253 -
MASTER HPI Plus 400W/743 BU E40 ne 3.4 6.0 82 395 BSN400 L302 ITS
MASTER HPI Plus 400W/743 BU-P E40 ne 3.4 6.0 82 395 BSN400 L302 ITS
MASTER HPI Plus 400W/743 BUS E40 ne 3.4 6.0 82 395 BSN400 L302 |E
MASTER HPI Plus 400W/743 BUS-P E40 ne 3.4 6.0 82 395 BSN400 L302 ITS
MASTER HPI Plus 400W/743 HOR E40 ne 34 6.0 77 390 BSN400 L302 ITS
MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 - 3.4 6.0 82 395 -

Logisticka data

Nazev produktu Typ Popis obalu Po- Uspofa- Mnoz- Sitka Cel- Netto
ba- cet dani stviv Délka ba- Vyska kova hmot-
leni ks v  baleni baleni ba-  leni ba- vaha1 nost

ba- leni leni ks 1ks
leni
(mm) (mm) (mm) (9) (9)

MASTER HPI Plus 250W/743 BU E40 CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 450 350 295 300 182

" CRP 1 Corrugated Pack 24 24 1 590 390 305 241 182

MASTER HPI Plus 250W/743 BU-P E40 CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 450 350 290 279 190

MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 450 350 295 265 192

MASTER HPI Plus 400W/743 BU E40 CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 435 310 340 - 250

" CRP 1 Corrugated Pack 14 14 1 590 390 305 338 250

MASTER HPI Plus 400W/743 BU-P E40 CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 435 310 345 424 260

MASTER HPI Plus 400W/743 BUS E40 CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 435 310 345 410 247

MASTER HPI Plus 400W/743 BUS-P E40 CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 435 310 340 450 240

MASTER HPI Plus 400W/743 HOR E40 CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 435 310 345 - 243

MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 435 310 345 414 250

Diagram vykonu
MASTER HPI Plus
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Spektralni charakteristika
MASTER HPI Plus
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Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz

MASTER HPI Plus

Krivky svitivosti
MASTER HPI Plus

Mo B 1w Hr___ e
o M
2 ’ w0 |-
» . ot o \
T3 [3 I
Patice
E40

Dalsi technicka data

Vybojky

Nazev produktu Sourad- Sourad- Druh zapalovace Za- Za- Oznaceni
nice nice palné palné barvy
chroma- chroma- napéti  napéti
ticnosti  ticnosti min. max.
X Y
) V)

MASTER HPI Plus 250W/743 BU E40 380 370 Patici vzhuru 198 5000 chladna bila
MASTER HPI Plus 250W/743 BU-P E40 380 370 Patici vzhlru/Ochranny potah 198 5000 chladna bila
MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 308 318 Patici vzhuru 198 5000 Denni svétlo
MASTER HPI Plus 400W/743 BU E40 380 374 Patici vzhiru 198 5000 chladna bila
MASTER HPI Plus 400W/743 BU-P E40 380 374 Patici vzhlru/Ochranny potah 198 5000 chladna bila
MASTER HPI Plus 400W/743 BUS E40 380 374 Patici vzhlru/integrovany startér 198 - chladna bila
MASTER HPI Plus 400W/743 BUS-P E40 380 374 Patici vzhUru/integrovany startér/ochranna vrstva 198 - chladna bila
MASTER HPI Plus 400W/743 HOR E40 369 367 Horizontalni 198 5000 chladna bila
MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 308 318 Patici vzhiru 198 5000 Denni svétlo

Poloha sviceni
H15 P20
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