Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz

HPI-T Pro

Svételny zdroj:

e Jednopaticové halogenidové
vybojky s vysokotlakou
kfemennou trubici obsahujici
rtut a smés halogenidd, v
barce z tvrdého skla

Vlastnosti:

o Cira, trubicova vnéjsi barika

e Volba z 3 barev - modra,
zelena, fialova

e Podle vztazeni k cernému
télesu sviti pfirozenym bilym
svétlem

Vyhody:

e Vyborné uchovani svételného
vykonu a dlouha Zivotnost
zarucuji, Zze budou stale
poskytovat vysoké osvétleni
za minimalnich nakladi na
udrzbu

e Dobré podani barev vytvari
prijemné prostiedi s vysokym
optickym pohodlim

e Diky vlastnimu zbarveni
vybojek odpada nutnost
nakupu drahych/kfehkych
barevnych filtr(l do svitidel

Vybojky

Pouziti:

e Osvétleni sportovist,
reflektorové osvétleni budov
a monumentu a plo$né
osvétleni napf. v parcich, na
turistickych atrakcich apod.

e Multifunkeni pouziti pro
reklamni Ucely, festivaly a
specialni prilezitosti.

Svitidlo:

e Doporucuje se pouziti
ochranného ¢elniho skla. Na
konci zivotnosti vybojky se
muze trubice vybojky

roztristit.
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| Nazev produktu
Typ Prikon/oznaceni Patice Napéti Typ Uspora- Cinitel Teplota  Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
barev baleni dani vérnosti chroma- tok zdroje sviceni c. pismeno kod
baleni podani ticnosti s elektro-
barev magnetic-
kym
predrad-
nikem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
HPI-T Pro 1000W/643 E40 220V CRP 4 65 4300 85000 P20 1 B 183736 45
HPI-T Pro 2000W/642 E40 380V CRP 4 65 3800 210000 P20 2 A 202352 45
HPI-T Pro 2000W/646 E40 220V CRP 4 65 4600 189000 P75 3 A 183767 45
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Rozméry (mm) Rozméry (mm)
Obr. C D L o Obr. C D L (o}
¢. max. max. nom. nom. ¢. max. max. nhom. nom.
1 382 66 240 80 2 430 101.5 267 120
3 430 102 290 89
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Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz

HPI-T Pro

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu Napéti Napéti zdroje Provedeni Finalni uprava Max. pripustna Max. pripustna
reflektoru banky teplota banky teplota patice
) V) i () (%)
HPI-T Pro 1000W/643 E40 220V 220 130 T65 Cira 600 300
HPI-T Pro 2000W/642 E40 380V 380 232 T100 Cira 600 300
HPI-T Pro 2000W/646 E40 220V 220 130 T100 Cira 600 300
Nazev produktu Stmivatelny  Proud zdroje s Nabéhovy Mérny vykon Prikon zdroje s Doporuceny predradnik
elektromagne- proud zdroje zdroje s elektromagne-
tickym max. elektromagne- tickym
predifadnikem tickym prediadnikem
predradnikem
(A) (A) (Im/W) w)
HPI-T Pro 1000W/643 E40 220V ne 8.25 14.2 86 985 BHL1000L78
HPI-T Pro 2000W/642 E40 380V ne 9.10 15.3 102 1955 BHL2000L76
HPI-T Pro 2000W/646 E40 220V ne 16.50 28.4 96 1960 BHL2000L78
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis obalu Podet Uspora- Mnozstvi Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni ks v dani v baleni baleni baleni baleni vaha1 hmotnost
baleni  baleni ks 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)
HPI-T Pro 1000W/643 E40 220V CRP 1 Corrugated Pack 4 4 1 275 275 475 - 410
HPI-T Pro 2000W/642 E40 380V CRP 1 Corrugated Pack 4 4 1 350 350 595 1048 616
HPI-T Pro 2000W/646 E40 220V CRP 1 Corrugated Pack 4 4 1 350 350 587 1045 603
Diagram vykonu
HPI-T Pro
Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
% 200 ‘ % 125
T 160 “J T "
120 T lla = Proud 105 ,// lla = Proud
=2 ® = Svételny tok —— =" ® = Svételny tok
80 W 57 Via = Napéti zdroje 95 V‘T P Vig = Napéti zdroje
Vi |7 W = Vykon zdroje > W5 = Vykon zdroje
40 (o7 Wia
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Relative supply voltage in % —»

Krivky svitivosti
MASTER HPI-T Plus/HPI-T Pro
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Vektor podani barev
HPI-T Pro 1000W
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Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz

HPI-T Pro

Patice
E40

Dalsi technicka data

Vybojky

Nazev produktu Sourad- Sourad- Druh zapalovace Primérny Zapalné Zapalné Oznaéeni
nice nice jas napéti napéti barvy
chroma- chroma- min. max.
tiCnosti ticnosti
X Y
(cdlcm?) (V) )

HPI-T Pro 1000W/643 E40 220V 370 380 - 710 198 5000 chladna bila
HPI-T Pro 2000W/642 E40 380V 397 403 Vysoky svételny vykon 930 342 5000 chladna bila
HPI-T Pro 2000W/646 E40 220V 360 380 - 1000 198 5000 chladna bila

Poloha sviceni
P20 P75
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