Vysokotlaké sodikové vybojky SON
MASTER SON PIA Plus
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Svételny zdroj:

e Vysoce kvalitni vysokotlaké
sodikové vybojky s
technologii PIA (Integrovana
anténa Philips)

Vlastnosti:

e Korundova vybojova trubice s
integrovanou anténou
uzaviena se vakuované

e \/ybojova trubice plnéna
smési sodiku a rtuti a
xenonem

e Zcela bez obsahu olova
(bezolovnaté patice)

e Vnéjsi banka je vnitiné bilé
povrstvena

e Doporucené pro vSechny
nové osvétlovaci systémy a

Vybojky

o Nova, mohutnéjsi konstrukce
s méné svary je odolnéjsi
proti vibracim a narazdm,
jesté vice omezuje selhani
rozbéhu a prodluzuje
Zivotnost vybojky

e \/ysoka svételna Gcinnost - az
135 Im/W - z nich €ini
nejucinnéjsi vybojky fady

7 ; R SON
A barice z mékkého nebo jSaI;c:énrihr(a;iLaUpSr)o stavajici
tvrdého skla Y y Pouziti:
e Technologie PIA zarucuje Vyhody: e Poulini osvétleni
« D vy$§i spolehlivost a méné : e Primyslové osvétleni

selhani pfi rozsviceni - po

e Korundovy horak zajistuje
optimalni udrzeni svételného

e Sportovni zafizeni - venkovni

celoluhc.:_o k3u av or:nostl vykonu a omezuje selhani | vitmi
spolehlivy zazel Tl
(9}
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Rozméry (mm)
Obr. C D
€. max. max.
1 152 70
2 186 76
3 227 91
4 290 122
| Nazev produktu I
Typ Piikon Druhza- Patice Typ Uspora-  Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
palovace baleni dani vérnosti chroma- tok sviceni c. pismeno kod
baleni podani  ticnosti zdroje s
barev elektro-
magne-
tickym
prediad-
nikem
(Ra) (K) (lm) 8711500...
MASTER SON PIA Plus 70W | E27 SLV 24 20 1900 5900 Univerzalni 1 B 204264 30
MASTER SON PIAPlus  100W E E40 SLV 12 25 2000 10200 Univerzalni 2 A 182258 15
MASTER SON PIAPlus  150W E E40 SLV 12 25 2000 17000 Univerzalni 3 A 182289 15
MASTER SON PIAPlus  250W E E40 SLV 12 25 2000 31100 Univerzalni 3 A 193445 15
MASTER SON PIA Plus  400W E E40 SLV 12 25 2000 55500 Univerzalni 4 A 193452 15
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Vysokotlaké sodikové vybojky SON

MASTER SON PIA Plus

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu

Napéti zdroje

Provedeni reflektoru

Finalni uprava

Max. pripustna

Max. pFipustna

banky teplota banky teplota patice
) (°C) C)
MASTER SON PIA Plus 70W | E27 92 B70 mlécna 350 200
MASTER SON PIA Plus 100W E E40 100 B75 mlécna 350 200
MASTER SON PIA Plus 150W E E40 100 BD90 mlécna 350 250
MASTER SON PIA Plus 250W E E40 105 BD90 mlécna 350 250
MASTER SON PIA Plus 400W E E40 105 BD120 mlécna 350 250
Nazev produktu Netto Stmivatelny Proud zdroje Mérny vykon Pfikon zdroje = Doporuceny prediradnik
hmotnost s elektromag- zdroje s s elektromag-
netickym elektromag- netickym
predradni- netickym predradni-
kem predradni- kem
kem
(9) (A) (Im/W) w)
MASTER SON PIA Plus 70W | E27 55 - 0.98 82 71.5 -
MASTER SON PIA Plus 100W E E40 110 Ano 1.20 107 100.0 BSN100L33 TS
MASTER SON PIA Plus 150W E E40 180 Ano 1.80 114 154.0 BSN150L33 TS
MASTER SON PIA Plus 250W E E40 180 Ano 2.85 120 260.0 BSN250L33 TS
MASTER SON PIA Plus 400W E E40 240 Ano 4.50 135 400.0 BSN400L33 TS
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis Pocet  Uspora- Mnozstvi Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni obalu ks v dani v baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)
MASTER SON PIA Plus 70W | E27 SLV 1 Sleeve 24 24 1 455 307 168 - 55
MASTER SON PIA Plus 100W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 343 260 231 136 95
MASTER SON PIA Plus 150W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 400 305 269 242 180
MASTER SON PIA Plus 250W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 403 305 269 - 180
MASTER SON PIA Plus 400W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 519 392 331 340 228
Diagram vykonu
MASTER SON PIA/Plus
Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Spektralni charakteristika
MASTER SON PIA/Plus/ SON Pro 250W
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Krivky svitivosti

MASTER SON PIA/Plus/Comfort Pro/SON Pro
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Vysokotlaké sodikové vybojky SON

MASTER SON PIA Plus

Vektor podani barev
MASTER SON PIA Plus

Patice
E27 E40

Dalsi technicka data

MASTER SON PIA/Plus/SON Pro 400W

Vybojky

Nazev produktu Souradnice Souradnice Druh zapalovace Primérny jas Zapalné napéti

chromati¢nosti chromati¢nosti min.

X Y
(cdlcm?) v)

MASTER SON PIA Plus 70W | E27 - - Vnitfni zapalovaé 3 198
MASTER SON PIA Plus 100W E E40 535 420 Vnéjsi zapalovac 15 198
MASTER SON PIA Plus 150W E E40 535 420 Vnéjsi zapalovac 1 198
MASTER SON PIA Plus 250W E E40 530 420 Vnéjsi zapalovac 22 198
MASTER SON PIA Plus 400W E E40 525 425 Vnéjsi zapalovac 27 198
Poloha sviceni
Univerzalni
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