Vysokotlaké rtutové vybojky HPL
HPL Comfort
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Svételny zdroj:

o V/ysokotlaké rtutové vybojky
s kfemennou vybojnou trubici
a sklenénou bankou plnénou

Specialni vnitfni pokryti
dodava svétlu prijemné bilou
barvu se zvySenou kvalitou
podani barev a lepSi svételny

Vybojky

Vyhody:

e Poskytuje pfijemné svétlo pfi
nizkych pofizovacich
nakladech
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Rozméry (mm)
Obr. C D
¢. max. max.
1 130 56
2 155 71
3 173 76
4 228 91
5 290 1215
| Nazev produktu |
Typ Pri- Patice Slozeni Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
kon/oznaceni banky baleni dani vérnosti chroma- tok sviceni c. pismeno kod
barev baleni podani  tiénosti  zdroje s
barev elektro-
magne-
tickym
predrad-
nikem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
HPL Comfort 50W/534 E27 SG SLV 24 58 3400 1800 Univerzalni 1 A 180872 30
HPL Comfort 80W/534 E27 SG SLV 24 57 3400 3600 Univerzalni 2 A 180902 30
HPL Comfort 125W/534 E27 SG SLV 24 55 3400 6200 Univerzalni 3 A 180995 30
HPL Comfort 250W/534 E40 HG CRP 12 51 3300 14200 Univerzalni 4 B 181022 15
HPL Comfort 400W/534 E40 HG CRP 6 47 3500 24200 Univerzalni 5 B 181053 10
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Vybojky
Vysokotlaké rtutové vybojky HPL
HPL Comfort

Technicka data

Nazev produktu Napéti zdroje Provedeni Finalni uprava Max. pfipustna Max. pripustna Netto hmotnost
reflektoru banky teplota banky teplota patice
V) (C) () ((¢)]
HPL Comfort 50W/534 E27 SG 95 B56 mlécna 350 200 46
HPL Comfort 80W/534 E27 SG 115 B70 mlééna 350 200 57
HPL Comfort 125W/534 E27 SG 125 B75 mlééna 350 200 76
HPL Comfort 250W/534 E40 HG 135 BD90 mlé¢na 350 250 185
HPL Comfort 400W/534 E40 HG 140 BD120 mlééna 350 250 260
Nazev produktu Stmivatelny Proud zdroje s Mérny vykon Pfikon zdroje s Doporuceny prediadnik
elektromagnetic-  zdroje s elektro-  elektromagnetic-
kym magnetickym kym
predradnikem predradnikem prediradnikem

(A) (Im/W) W)
HPL Comfort 50W/534 E27 SG ne 0.61 40.0 50 BHL50L202
HPL Comfort 80W/534 E27 SG ne 0.80 49.5 80 BHL80L202
HPL Comfort 125W/534 E27 SG ne 1.15 54.0 125 BHL125L202
HPL Comfort 250W/534 E40 HG ne 2.13 57.0 250 BHL250L202
HPL Comfort 400W/534 E40 HG ne 3.25 61.0 400 BHL400L202

Logisticka data

Nazev produktu Typ Popis obalu Poéet Uspora- Mnozstvi Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni ks v dani v baleni baleni baleni baleni vaha1 hmotnost

baleni  baleni ks 1ks
(mm) (mm) (mm) ((¢)] (@
HPL Comfort 50W/534 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 373 249 137 56 45
HPL Comfort 80W/534 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 459 309 164 78 54
HPL Comfort 125W/534 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 465 312 179 93 76
HPL Comfort 250W/534 E40 HG CRP 1 Corrugated Pack 12 12 1 405 305 258 284 185
HPL Comfort 400W/534 E40 HG CRP 1 Corrugated Pack 6 6 1 384 259 339 417 271

Diagram vykonu
HPL Comfort/HPL-N

Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Spektralni charakteristika
HPL Comfort 250W
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Krivky svitivosti
HPL Comfort
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Vysokotlaké rtutové vybojky HPL

HPL Comfort

Vektor podani barev

HPL Comfort 80W

Patice
E27

Dalsi technicka data

HPL Comfort 125W

Vybojky

HPL Comfort 400W

Nazev produktu

Souradnice
chromati¢nosti X

Souradnice

chromatiénosti Y

Slozeni barnky

Zapalné napéti

Oznaceni barvy

min.
v)
HPL Comfort 50W/534 E27 SG 405 383 Mé&kké sklo 180 Bila
HPL Comfort 80W/534 E27 SG 403 380 Mékké sklo 180 Bila
HPL Comfort 125W/534 E27 SG 408 385 Mékké sklo 180 Bila
HPL Comfort 250W/534 E40 HG 419 392 Tvrzené sklo 180 Bila
HPL Comfort 400W/534 E40 HG 413 392 Tvrzené sklo 180 Bila
Poloha sviceni
Univerzalni
20. fijna 2004 516 PHILIPS



