Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL
HPL 4 Pro
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Svételny zdroj:
o Vysokotlaké rtutové vybojky
s prodlouzenou Zivotnosti

Vlastnosti:

o Tyto svételné zdroje jsou
vybaveny standardni
Sroubovou patici (E27) a
jednou nebo dvéma
pomocnymi elektrodami,
které zaijistuji rychly a
spolehlivy zazeh.

e “4” znamena 4-letou provozni
Zivotnost ve svitidlech
vefejného osvétleni

e HPL 4 Pro existuje ve verzich
3400 Ka 4200 Kamav
porovnani se standardnimi
HPL vyssi svételny vykon,
lepsiindex Ra, delSi provozni
Zivotnost a nizsi poruchovost.

e Vys$Si uc€innost a lepsi vérnost
barevného podani v
porovnani se standardnimi
HPL rtutovymi vybojkami

Vyhody:

e HPL 4 Pro nabizi vétsi
bezpecnost, lepsi komfort,
niz8i udrzovaci naklady a
moznost volby barev podle
uvazovaného pouziti.

Vybojky

e HPL 4 Pro se zvlast hodi pro
hromadnou vyménu, nebot
neni treba vyhledavat vadné
svételné zdroje béhem
prvnich dvou let.

e Oznaceni "4" znamena 4
letou Zivotnost, idealni feSeni
pro verejné osvétleni

Pouziti:
o Verejné osvétleni

€. max. max.
1 130 56
2 155 71
3 173 76
| Nazev produktu
Typ P¥i- Patice  Slozeni Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny Poloha sviceni Obr. Objednaci kod
kon/oznaceni banky baleni dani vérnosti chromati¢- tok zdroje c.
barev baleni podani nosti s elektro-
barev magnetic-
kym
predradni-
kem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
HPL 4 Pro 50W/634 E27 SG SLV 24 60 3400 2000 Univerzalni 1 203922 30
HPL 4 Pro 50W/642 E27 SG SLV 24 60 4200 2000 Univerzalni 1 203960 30
HPL 4 Pro 80W/634 E27 SG SLV 24 60 3400 4000 Univerzalni 2 203946 30
HPL 4 Pro 80W/642 E27 SG SLV 24 60 4200 4000 Univerzalni 2 203984 30
HPL 4 Pro 125W/634 E27 SG SLV 24 60 3400 6800 Univerzalni 3 203540 30
HPL 4 Pro 125W/642 E27 SG SLV 24 60 4200 6800 Univerzalni 3 204004 30
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Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL

HPL 4 Pro

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu Napéti zdroje Provedeni Finalni uprava Max. pfipustna Max. pfipustna Netto hmotnost
reflektoru banky teplota banky teplota patice
v) (°C) (°C) (9
HPL 4 Pro 50W/634 E27 SG 95 B55 mlééna 350 200 46
HPL 4 Pro 50W/642 E27 SG 95 B55 mlécna 350 200 46
HPL 4 Pro 80W/634 E27 SG 115 B70 mlécna 350 200 57
HPL 4 Pro 80W/642 E27 SG 115 B70 mlécna 350 200 57
HPL 4 Pro 125W/634 E27 SG 125 B75 mlécna 350 200 76
HPL 4 Pro 125W/642 E27 SG 125 B75 mlécna 350 200 76

Nazev produktu

Proud zdroje s elektromagnetickym
prediadnikem

Mérny vykon zdroje s
elektromagnetickym pfediadnikem

Pfikon zdroje s elektromagnetickym

predfadnikem

(A) (Im/W) (W)
HPL 4 Pro 50W/634 E27 SG 0.61 40.0 50
HPL 4 Pro 50W/642 E27 SG 0.61 36.0 50
HPL 4 Pro 80W/634 E27 SG 0.80 49.5 80
HPL 4 Pro 80W/642 E27 SG 0.80 445 80
HPL 4 Pro 125W/634 E27 SG 1.15 54.0 125
HPL 4 Pro 125W/642 E27 SG 1.15 50.0 125
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis obalu Pocet Usporadani Mnozstviv Délka Sitka Vyska Celkova Netto
baleni ks v baleni baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (@
HPL 4 Pro 50W/634 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 373 249 137 62 46
HPL 4 Pro 50W/642 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 373 249 137 62 46
HPL 4 Pro 80W/634 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 459 309 164 81 57
HPL 4 Pro 80W/642 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 459 309 164 81 57
HPL 4 Pro 125W/634 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 492 330 180 106 76
HPL 4 Pro 125W/642 E27 SG SLV 1 Sleeve 24 24 1 492 330 180 106 76

Spektralni charakteristika
HPL 4 Pro /634
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HPL 4 Pro /642

Nazev produktu

Souradnice

Souradnice

Slozeni baiky

Zapalné napéti

Oznaceni barvy

chromati¢nosti X  chromati¢nosti Y min.
v)
HPL 4 Pro 50W/634 E27 SG 405 383 Mékké sklo 180 Bila
HPL 4 Pro 50W/642 E27 SG 371 370 Mékké sklo 180 chladna bila
HPL 4 Pro 80W/634 E27 SG 403 380 Mékké sklo 180 Bila
HPL 4 Pro 80W/642 E27 SG 370 366 Mékké sklo 180 chladna bila
HPL 4 Pro 125W/634 E27 SG 408 385 Mékké sklo 180 Bila
HPL 4 Pro 125W/642 E27 SG 374 373 Mékké sklo 180 chladna bila
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Vybojky
Vysokotlaké rtut'ové vybojky HPL
HPL 4 Pro

Poloha sviceni

Univerzalni
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