MASTER City CDO/CDM
MASTER Colour City CDM-ET

LI

Svételny zdroj:

e Vybojky s vybojnou trubici
CDM uzavienou v elipticke,
bilé bance typu SON

Vlastnosti:

e Robustni vybojky, které sviti
prijemnym bilym svétlem
(3000 K) se stabilni barvou
svétla po celou dobu
Zivotnosti

e Dobré podani barev (Ra>80)

e Stmivani neni doporuceno,
protoZze ma negativni vliv na
vykon zdroje (uchovani
svételného toku, barvy i

Vyhody:

e Zapojuje se pres prediadnik
typu SON, takze pfimo
nahrazuje vybojky SON o
odpovidajicim pfikonu,
prinosem je vylepSeni svétla

Vybojky

Ridici prvky:

e Museji byt pouZity v zapojeni
s predfadnikem a
zapalovacem

e Je nutné pouzit predradnik
typu SON a zapalovac typu

ze Zlutého na bilé

Pouziti:
e Pouliéni osvétleni v obytnych
oblastech, centrech mést,

nakupnich stfediscich a

pésich zénach

o Zkraslovani mést: dekorativni

a reflektorové osvétleni

SON podle norem SON IEC
(zézehovy pulz mezi 1,8 kV a
2,5 kV pii 70 W)

Pro optimalni vykon vybojky
smi pfivodni napéti kolisat
max. o +6/-8 % od napéti
uvedeného na typovém Stitku
Opétny teply start je mozny
az po 15 minutach, tzn.

Fivotnosti) Svitidlo: pokud se vybojka
e Je nutné pouzivat uzaviena nerozbé&hne
svitidla (napf. se zapalovacem T5),
v systém je potfeba vypnout na
15 minut
=
Rozméry (mm)
Obr. C D
€. max. max.
1 156 71
2 186 75
3 230 91
| Nazev produktu |
Typ PFi- Patice Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Foto Objednaci
kon/oznaceni baleni dani vérnosti chroma- tok sviceni ¢. pismeno kod
barev baleni podani  ticnosti  zdroje s
barev elektro-
magne-
tickym
prediad-
nikem
(Ra) (K) (im) 8711500...
MASTER Colour City CDM-ET 70W/830 E27 SLV 24 81 3000 5900 Univerzalni 1 A 201553 30
MASTER Colour City COM-ET  100W/830 E40 SLV 24 85 2850 8200 Univerzalni 2 B 202789 30
MASTER Colour City COM-ET  150W/830 E40 SLV 12 85 3000 13500 Univerzalni 3 B 201812 15
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MASTER City CDO/CDM
MASTER Colour City CDM-ET

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu Napéti Provedeni Finalni Max. pfipustna Max. pripustna Netto
zdroje reflektoru uprava teplota banky teplota patice hmotnost
barnky
V) (%) () ((¢)]
MASTER Colour City CDM-ET 70W/830 E27 90 B70 mlécna 350 200 60
MASTER Colour City CDM-ET 100W/830 E40 95 B75 mlécna 450 250 165
MASTER Colour City CDM-ET 150W/830 E40 100 BD90 mlécna 350 250 165
Nazev produktu Stmiva- Proud Nabéhovy Mérny Pfikon Doporuceny predradnik
telny zdroje s proud vykon zdroje s
elektro- zdroje max. zdroje s elektro-
magnetic- elektro- magnetic-
kym magnetic- kym
predradni- kym predradni-
kem predfadni- kem
kem
(A) (A) (Im/W) (W)
MASTER Colour City CDM-ET 70W/830 E27 ne 0.98 1.96 82 72 BSN 70L 33TS
MASTER Colour City CDM-ET 100W/830 E40 - 1.20 3.00 85 95 -
MASTER Colour City CDM-ET 150W/830 E40 - 1.80 3.00 91 148 BSN 150L 33TS
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis Pocet Uspofa- Mnozstviv Délka Sitka  Vyska Celkova Netto
baleni obalu ks v dani baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)
MASTER Colour City CDM-ET 70W/830 E27 SLV 1 Sleeve 24 24 1 455 307 172 75 52
MASTER Colour City CDM-ET 100W/830 E40  SLV 1 Sleeve 24 24 1 512 342 229 176 128
MASTER Colour City CDM-ET 150W/830 E40  SLV 1 Sleeve 12 12 1 403 305 269 236 160
Diagram vykonu
MASTER Colour City CDM-ET
Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
% 200 % 125
160 115
120 ' - lg = Proud 105 - lla = Proud
—— ® = Svételny tok L =1 ® = Svételny tok
80 i - Vig = Napéti zdroje 95 Vil - - Vig = Napéti zdroje
40| y / W4 = Vykon zdroje . “3’ ” Wia = Vykon zdroje
Via, Ia!
oL£ 1T 2 4 L2

Spektralni charakteristika
MASTER Colour City CDM-ET /830
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Vybojky
MASTER City CDO/CDM
MASTER Colour City CDM-ET

DalSi technicka data

Nazev produktu Souradnice Souradnice Zapalné napéti Zapalné napéti Oznaceni barvy
chromati¢nosti  chromaticnosti min. max.
X Y
v) v)
MASTER Colour City CDM-ET 70W/830 E27 430 400 198 2500 Tepla bila
MASTER Colour City CDM-ET 100W/830 E40 440 388 198 5000 Tepla bila
MASTER Colour City CDM-ET 150W/830 E40 443 401 198 5000 Tepla bila

Poloha sviceni

Univerzalni

)
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