Nizkotlaké sodikové vybojky SOX
SOX Plus Pro (UK)

Svételny zdroj:
o Nizkotlaka sodikova vybojka

Vlastnosti:

e Rovnomérné §Sifeni sodiku ve
vybojové trubici
prostfednictvim spec. "dulkd"
prinasi bezproblémovy
zazeh, vyssi ucinnost, nizky
pokles svételného toku a
dlouhou Zivotnost zdroje

o Monochromatické Zluté
svétlo, vérnost barevného
podani se neudava

Vyhody:

e Vysoka svételna ucinnost
spolu nizkou energetickou
narocnosti

e Dlouha Zivotnost snizuje
Eetnost predcasnych selhani
a snizuje tak servisni naklady

Vybojky

Aplikace:

e Pouli¢ni osvétleni, na
sefazovacich nadrazich a
Zelezniénich prejezdech,
letiStich, v pristavech a
docich, v dolech, slévarnach
a valcovnach

e Bezpecnosti a orientaéni
osvétleni

Ridici prvky:

o Pfi pouziti HF elektronického
prisluSenstvi je dosahovano
vy$8i u€innosti a celkové az o
40% nizsi energetické
narocnosti celého systému
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Rozméry (mm)
Obr. C D
¢. max. max.
1 311 52
2 425 52
3 528 66
4 775 66
| Nazev produktu |
Typ Prikon Patice Typ baleni Usporadani Svételny tok Poloha Obr. Objednaci kéd
baleni zdroje s elektro- sviceni c.
magnetickym
prediadnikem
(Im) 8711500...
SOX Plus Pro 35W BY22d SLV 12 4550 H110 1 194695 15
SOX Plus Pro 55W BY22d SLV 12 7800 H110 2 194718 15
SOX Plus Pro 90w BY22d SLV 12 14300 P20 3 194732 15
SOX Plus Pro 135W BY22d SLV 12 22600 P20 4 194756 15
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Vybojky
Nizkotlaké sodikové vybojky SOX
SOX Plus Pro (UK)

Technicka data

Nazev produktu Napéti zdroje Proud Provedeni Max. pripustna Max. pripustna Netto hmotnost
reflektoru teplota banky teplota patice

V) (A) (°C) (°C) (@
SOX Plus Pro 35W BY22d 70 0.60 T50 150 150 222
SOX Plus Pro 55W BY22d 109 0.59 T50 150 150 303
SOX Plus Pro 90W BY22d 112 0.92 T65 150 150 493
SOX Plus Pro 135W BY22d 164 0.95 T65 150 150 717
Nazev produktu Stmivatelny Mérny vykon zdroje s Prikon zdroje s Doporuceny prediradnik

elektromagnetickym elektromagnetickym
prediadnikem prediadnikem
(Im/W) (W)

SOX Plus Pro 35W BY22d ne 123 38 BSX35L40
SOX Plus Pro 55W BY22d ne 140 56 BSX55H26
SOX Plus Pro 90W BY22d ne 154 91 BSX90H26
SOX Plus Pro 135W BY22d ne 167 135 BSX135H96

Logisticka data

Nazev produktu Typ Popis obalu Pocet ks Usporadani Mnozstvi v Délka Sitka Vyska Netto
baleni v baleni baleni baleni baleni baleni baleni  hmotnost 1ks
(mm) (mm) (mm) (9)
SOX Plus Pro 35W BY22d SLV 1 Sleeve 12 12 1 340 280 395 217
SOX Plus Pro 55W BY22d SLV 1 Sleeve 12 12 1 340 280 515 300
SOX Plus Pro 90W BY22d SLV 1 Sleeve 12 12 1 410 340 620 483
SOX Plus Pro 135W BY22d SLV 1 Sleeve 12 12 1 420 345 900 708

Diagram vykonu
MASTER SOX-E/SOX Pro/SOX Plus Pro

Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Spektralni charakteristika
SOX Pro/Plus Pro 55W

0y, W ¢ (e i)

Patice
BY22d

20. Fijna 2004 508 PHILIPS



Vybojky
Nizkotlaké sodikové vybojky SOX
SOX Plus Pro (UK)

DalSi technicka data

Nazev produktu Pramérny jas
(cd/cm?)

SOX Plus Pro 35W BY22d 9

SOX Plus Pro 55W BY22d 9

SOX Plus Pro 90W BY22d 9

SOX Plus Pro 135W BY22d 9

Poloha sviceni
H110 P20
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