Vysokotlaké sodikové vybojky SON
SON-T Comfort Pro

Svételny zdroj:

e Trubicovita ¢ira vnéjsi banka,

Vybojky

Pouziti:

{.; B o V/ysokotlaké sodikové robustni konstrukce odolna e Verejné a méstské oblasti
vybojky s korundovou vici vibracim a narazim e Dekorativni reflektorové
£ vybojovou trubici uzavienou o |dealni rovrjpvéha mezi osvétleni
il v Ciré \{akuované barice z barvou a ucinnosti e Pramyslové, prodejni a
tvrzeného skla Vyhody: komeréni osvétleni
Vlastnosti: e Teplota chromati¢nosti 2.150 o Bzt el - van el
_ e Vybojova trubice plnéna K a index Ra>60 vytvari i vnitrni
i ¢ smési sodiku a rtuti a pratelskou naladu v
xenonem jako startovacim obytnych, primyslovych i
plynem maloobchodnich prostorach
o|
‘ 0
Rozméry (mm)
Obr. C D L o
¢. max. max. nom. nom.
1 211 47 132 43
2 257 47 158 53
3 283 47 175 59
| Nazev produktu |
Typ Pfikon Druhza- Patice Typ Uspora- Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Objednaci
palovace baleni dani vérnosti chroma- tok zdroje sviceni c. kod
baleni podani ticnosti s elektro-
barev magnetic-
kym
predfadni-
kem
(Ra) (K) (Im) 8711500...
SON-T Comfort Pro 150W E E40 SLV 12 65 2150 13000 Univerzalni 1 192288 15
SON-T Comfort Pro 250W E E40 SLV 12 65 2150 23000 Univerzalni 2 179852 15
SON-T Comfort Pro 400W E E40 SLV 12 65 2150 38000 Univerzalni 3 179869 15
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Vysokotlaké sodikové vybojky SON

SON-T Comfort Pro

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu

Napéti zdroje

Provedeni reflektoru

Finalni uprava

Max. pripustna teplota

Max. pFipustna teplota

banky banky patice
) ] (C) (°C)
SON-T Comfort Pro 150W E E40 105 T46 Cira 450 250
SON-T Comfort Pro 250W E E40 105 T46 Cira 450 250
SON-T Comfort Pro 400W E E40 100 T46 Cira 450 250
Nazev produktu Netto Stmivatelny  Proud zdroje  Mérny vykon  Prikon zdroje Doporuceny predradnik
hmotnost s elektromag- zdroje s s elektromag-
netickym elektromagne- netickym
predfadnikem tickym predifadnikem
predradnikem
(9) (A) (Im/W) (W)
SON-T Comfort Pro 150W E E40 156 ne 1.82 87 150 BSN150L33 TS
SON-T Comfort Pro 250W E E40 175 ne 3.05 92 250 BSN250L33 TS
SON-T Comfort Pro 400W E E40 190 ne 4.50 95 400 BSN400L33 TS
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis Pocet Uspora- Mnozstviv Délka Sitka  Vyska Celkova Netto
baleni obalu ks v dani baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (9) (9)
SON-T Comfort Pro 150W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 242 184 134
SON-T Comfort Pro 250W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 293 209 166
SON-T Comfort Pro 400W E E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 225 169 311 226 177
Diagram vykonu
SON-T Comfort Pro
Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Spektralni charakteristika
SON-T Comfort Pro 250W

Krivky svitivosti

Relative supply voltage in % —-
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Vysokotlaké sodikové vybojky SON

SON-T Comfort Pro

DalSi technicka data

Vybojky

Nazev produktu Souradnice Souradnice Druh zapalovace Primeérny jas Zapalné napéti
chromati¢nosti  chromati¢nosti min.
X Y
(cdlcm?) (V)
SON-T Comfort Pro 150W E E40 513 419 Vnéjsi zapalovac 400 198
SON-T Comfort Pro 250W E E40 514 420 Vnéjsi zapalovac 400 198
SON-T Comfort Pro 400W E E40 510 415 Vnéjsi zapalovac 400 198
Poloha sviceni
Univerzalni
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