Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
MASTER HPI-T Plus

@

Svételny zdroj:

e Jednopaticové halogenidové
vybojky s vysokotlakou
kfemennou trubici obsahujici
rtut a smés halogenidd, v
barice z tvrzeného skla

Vlastnosti:

o Cira, trubicova vnéjsi barika

e \/ysoky svételny vykon - na
pocatku i béhem doby
Zivotnosti

e Podle vztazeni k ¢ernému
télesu sviti pfirozenym bilym

Vyhody:

e Vyborné uchovani svételného
vykonu a dlouha Zivotnost
zarucuji, Zze budou stale
poskytovat vysoké osvétleni
za minimalnich nakladd na
udrzbu

e Dobré podani barev vytvari
prijemné prostiedi s vysokym
optickym pohodlim

o Vynikajici stabilita barev
zaruCuje dobrou barevnou
jednotnost po celou dobu

Pouziti:

Vybojky

e Osvétleni sportovist,
reflektorové osvétleni budov
a monumentd, plo$né
osvétleni napf. v pfistavech a
na stavenistich, klenbové
osvétleni napf. na Cerpacich
stanicich, zahradni osvétleni

Svitidlo:

e Doporucuje se pouziti
ochranného celniho skla. Na
konci zivotnosti vybojky se
muze trubice vybojky

Sl Zivotnosti roztFistit.
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Rozméry (mm)
Obr. C D L (o}

¢. max. max. nom. nom.

1 257 47 158 29

2 286 47 172 40
| Nazev produktu i
Typ PFi- Patice Typ Usporadani Cinitel Teplota Svételny Poloha Obr. Objednaci kod

kon/oznaceni baleni baleni vérnosti  chromati¢c- tok zdrojes sviceni c.
barev podani nosti elektro-
barev magnetic-
kym
predradni-
kem
(Ra) (K) (lm) 8711500...

MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 SLV 12 65 4500 19000 P20 1 179890 15
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 SLV 77 65 4500 19000 P20 1 179890 43
MASTER HPI-T Plus 400W/643 E40 SLV 12 65 4300 35000 P20 2 179906 15
MASTER HPI-T Plus 400W/643 E40 SLV 77 65 4300 35000 P20 2 179906 43
20. fijna 2004 441 PHILIPS



Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
MASTER HPI-T Plus

Technicka data

Vybojky

Nazev produktu Napéti zdroje Provedeni reflektoru

Finalni uprava  Max. pfipustna teplota Max. pfipustna teplota

banky banky patice
V) i (°C) (W%)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 128 T46 Cira 550 250
MASTER HPI-T Plus 400W/643 E40 125 T46 Cira 600 250
Nazev produktu Stmivatelny  Proud zdroje Nabéhovy Mérny vykon Prfikon zdroje Doporuceny prediradnik
s elektromag- proud zdroje zdroje s s elektromag-
netickym max. elektromag- netickym
prediadnikem netickym predfadnikem
predfadnikem
(A) (A) (Im/W) (W)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 ne 2.15 3.9 76 250 BHL250L302 ITS
MASTER HPI-T Plus 400W/643 E40 ne 3.40 6.0 90 390 BHL400L302 ITS
Logisticka data
Nazev produktu Typ Popis Podet Uspora- Mnozstviv Délka Sitka Vy$ka Celkova Netto
baleni obalu ks v dani baleni baleni baleni baleni vaha1ks hmotnost
baleni baleni 1ks
(mm) (mm) (mm) (@ (9)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 305 245 345 229 178
" SLV 1 Sleeve 77 77 1 567 365 340 210 178
MASTER HPI-T Plus 400W/643 E40 SLV 1 Sleeve 12 12 1 305 245 345 248 195
" SLV 1 Sleeve 77 77 1 567 365 340 227 195
Diagram vykonu
MASTER HPI-T Plus
Vykon vybojky béhem nabéhu Vlivy kolisani napajeciho napéti
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Spektralni charakteristika
MASTER HPI-T Plus
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Krivky svitivosti
MASTER HPI-T Plus/HPI-T Pro
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Vybojky
Metalhalogenidové vybojky MH/HPI vysoka wattaz
MASTER HPI-T Plus

Vektor podani barev
MASTER HPI-T Plus 400W

Patice
E40

Dalsi technicka data

Nazev produktu Souradnice Souradnice Zapalné napéti Zapalné napéti Oznaceni barvy
chromati¢nosti X  chromati¢nosti Y min. max.
V) (V)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 364 383 198 5000 chladna bila
MASTER HPI-T Plus 400W/643 E40 369 375 198 5000 chladna bila

Poloha sviceni
P20

o
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